SIEMENS

Global network of innovation

HiPath 3000/5000 Manager C

Administrationsprogramm fur
I HiPath 3000 und HiPath 5000

Funktionalitat:
o Netzweite Administration aller HiPath 3000/5000 Systeme von zentraler Stelle
« Verwaltung sdmtlicher Kundendaten in einer zentralen Datenbank

Mit der Windows-Applikation HiPath 3000/5000 Manager C kann der Kunde einfache Kon-
figurationsaufgaben selbst erledigen.

Einfaches Einrichten, Umziehen und verandern der Teilnehmer - und das netzwerkweit

Leistungsmerkmale

HiPath 3000/5000 Manager C erlaubt das
Verwalten, Speichern und Ausdrucken fol-
gender Kundendaten:

optiPoint-Familie, optiset-E-Familie
— Tastenton ein/aus

Tastenprogrammierung
— Freie Programmierung der Tasten von
Systemtelefonen und Tastenmodulen

Teilnehmer

— Namen (bis zu 16 Zeichen)

— Zugriffsberechtigungen fur Leis-
tungsmerkmale, beispielsweise:
externe Anrufumleitung, Aufschalten
DISA-Autorisierungen

Telefon sperren
— Sperrcode (5stellig)
— PIN-Code fir Cordless-Anwender

Displaysprache
— Sprache pro Station

Vermittlungsplatz
— Max. Anzahl wartender Anrufe

Hotline
— Art
— Hotline-Ziele

Rufnummernplan
— Definieren der internen Rufnummer

Abrechnungskennziffern
— ACCT-Eingabe
— Art der Uberpriifung

Anruflibernahme
— Definieren der Stationen in Anruf-
Ubernahmegruppen

Die wichtigste Neuerung in der bewahrten Administrations-Software HiPath 3000/5000
Manager C ist die Einfihrung der Teilnehmeransicht auf die Daten. Das Wartungspersonal
kann nun schnell erkennen, welche Funktionen einzelnen Teilnehmern zugeordnet sind.

Weiterleitungsziele fir Stationen und
Gruppen

Konfiguration von Gruppen und
Sammelanschliissen

Zuweisung und Modifikation der
Amtsberechtigung

Zentrale Kurzwahl

— Eingeben, Modifizieren, Loschen von
Zielen (max. 27 Stellen)

— Eingeben von Namen fur Ziele

Abwesenheits-/Mitteilungstexte
— Bearbeiten von Systemtexten

Gebuhrendatenformat
— Gebuhrendaten-Multiplikator
— Waéhrungsformat

Verbindungsgebuihren
— Gebuhrenanzeige pro
— Teilnehmer/Leitung
— Ausdruck

— Export in Datei

Sprachen der Bedieneroberflache
— Deutsch

— Englisch

— Franzdsisch

— ltalienisch

— Spanisch

— Portugiesisch
— Niederlandisch
— Danisch

— Schwedisch

— Finnisch

— Polnisch

— Ungarisch

— Russisch

— Griechisch



Unsere Starke - Ihr Vortell

Siemens gilt weltweit als Wegbereiter des
Fortschritts der Informations- und Kommu-
nikationstechnologie. Kein anderer bietet
lhnen ein ahnlich umfassendes und innova-
tives Produkt-Portfolio.

www.siemens.de/hipath

Technische Daten

Hardware-
Voraussetzungen

o Der PC muss die Mindestvoraussetzun-
gen des Betriebssystems erfullen

o Ca. 150 MB freier Festplattenspeicher
¢ VGA-Monitor (800 x 600)

e 1 freie V.24-Schnittstelle,
Sg-Karte oder Netzwerkkarte

Erforderliches

Betriebssystem

¢ Microsoft Windows 98
e Windows NT 4.0

e Windows 2000

¢ Windows XP

Anbindung an Kommuni-

kationsplattform
e PerV.24-Schnittstelle

e Per Sy-Schnittstelle
e TCP/IP-Schnittstelle
o Fernzugriff Uber:

— Analoges Modem
— ISDN B-Kanal

Egal, welche Kommunikationstechnologie
Sie heute nutzen — oder morgen nutzen
wollen — Siemens bietet Ihnen die jeweils
passende Lésung.

Lieferumfang

Mitgeliefert wird eine CD-ROM mit Installa-
tionsanweisungen in deutscher und engli-
scher Sprache

Updates

Updates werden regelmafig auf CD-ROM
herausgegeben.

Kompatible Systeme

Alle HiPath 5000 und HiPath 3000-Modelle
sowie Hicom 150 E Office und Hicom
150 H.
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